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LED-Scheinwerfer - Pin Belegung des Steckers 
Lassen Sie diese Arbeiten, im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit, in einer autorisierten Fachwerkstatt durchführen! Dort wird Ihr Motorrad von speziell 
geschulten Fachkräften mit dem erforderlichen Spezialwerkzeug optimal betreut.

Pin Belegung für Lichtschalter (Lieferzustand) - Keine Änderung notwendig = Braunes Kabel Pin 1, Weißes Kabel Pin 3 

Pin Belegung für Zugschalter - Änderung notwendig = Braunes Kabel Pin 2, Weißes Kabel Pin 3 

LED headlight – pin assignment of the socket connector

In the interest of your own safety, have these jobs performed by an authorized workshop. There, your motorcycle will be optimally cared for by specially 
trained experts using the specialist tools required.

Pin assignment for light switch (delivery condition) – no change required = brown cable pin 1, white cable pin 3

Pin assignment for pull switch – change required = brown cable pin 2, white cable pin 3
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Faro LED - disposizione pin del connettore
Per la vostra sicurezza, far eseguire questi interventi presso un'officina autorizzata che si occuperà della vostra moto in modo ottimale, impiegando 
manodopera specializzata ed addestrata e con i necessari attrezzi speciali.

Disposizione pin per interruttore luci (stato di fornitura) - non sono necessarie modifiche = cavo marrone pin 1, cavo bianco pin 3

Disposizione pin per interruttore a cordone - sono necessarie modifiche = cavo marrone pin 2, cavo bianco pin 3

Phare LED - Affectation des broches du connecteur
Pour la sécurité de tous, faire exécuter ces travaux par un atelier agréé ! La moto y sera entretenue de manière optimale par des spécialistes ayant 
suivi une formation spécifique et disposant de l'outillage spécial nécessaire.

Affectation des broches pour le contacteur de l'éclairage (contenu de la livraison) - Aucune modification nécessaire = câble marron broche 1 / Câble 
blanc broche 3

Affectation des broches pour l’interrupteur à tirette - Aucune modification nécessaire = câble marron broche 2 / Câble blanc broche 3

Faro LED - asignación de pines de la clema
Por su seguridad, le aconsejamos que acuda a un taller especializado autorizado para llevar a cabo estas tareas. Estos talleres cuentan con 
mecánicos que han recibido una instrucción específica y disponen de las herramientas especiales necesarias para realizar el mantenimiento ideal 
de su motocicleta.

Asignación de pines para mando de las luces (estado de suministro) - no requiere cambios = cable marrón pin 1, cable blanco pin 3

Asignación de pines para interruptor tipo tirador - requiere cambios = cable marrón pin 2, cable blanco pin 3




